
人生 100年、自分らしく歳を重ねられる社会へ

25年以上の実績を有する
脈拍管理トレーニング

発電機能を搭載
スマホ充電が可能

乗り降りしやすい
ウォークスルー構造

こぎやすさを追求した
クランク形状（リカンベント）

操作しやすく
見やすいコンソール表示

※組立別

サイズ W 60 x L 127 x H 145 ㎝

本体質量

￥580,000 （ 税込￥638,000 ）（ 台 ）

BG891000   　コードレスバイクBFU
本体価格

73.5 ㎏

サイズ

本体質量

本体価格

※組立別BG892000   　コードレスバイクBFR
￥650,000 （ 税込￥715,000 ）（ 台 ）

W 64 x L 154 x H 125 ㎝

82.5 ㎏
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※価格には、送料・設置費を含みません。※外観、仕様等は改良により予告なく変更になる可能性があります。※寸法は約寸法で表示してあります。※医療用機器ではありません。

製品特長

〒270-2214 千葉県松戸市松飛台250  Tel : 047-311-8912  【HP からの問合せ】

Cordless Bike (BFU, BFR) 

※イヤーセンサは付属しています。
追加購入や買い替えの際に上記の製品をお求めください。

製品仕様

■電源

■負荷装置

■負荷制御範囲

■制限体重

■付属品

■プログラム

DC12V
内蔵バッテリ、内部発電方式

発電ブレーキ

10 ～ 250W（1W単位）

110 ㎏

充電器・イヤーセンサ×1・ペダルストラップ・取扱説明書

140kg

体力測定
体力スコア
クイックスタート
ゴール選択（時間）
ゴール選択（カロリー）
定脈拍数（脂肪燃焼モード）
定脈拍数（体力向上モード）

コンソールの特長

● カラー液晶タッチパネルを搭載

● 大きな負荷調整ボタンを搭載

● 角度調整が可能なコンソールを採用

● 充電（携帯電話など）が可能なUSBポート搭載
　  ※5V　最大 1.5A

※通信キット・取付工賃は含みません。

オプション

Senoh オリジナルプログラム「定脈拍数」は、トレーニング中の脈拍の
変化をリアルタイムに表示し、設定した目標脈拍数に応じて、バイクの
負荷を自動的にコントロールします。一定の強度でトレーニングが実施
できるため、目的や体力に合わせた効果的なトレーニングが行えます。
また、「体力測定」プログラムでは、脂肪燃焼時、体力向上時の脈拍数
を知ることができます。

脈拍コントロール（定脈拍数）で効果的にトレーニング機 能

トレーニングゾーンを把握し、より効果的にトレーニング機 能

トレーニング中の脈拍数を検出し、ウォームアップ・脂肪燃焼・体力
向上、どのゾーンでトレーニングができているか、リアルタイムに確
認できます。バーの色も変わり、見やすく分かりやすい表示にしました。

トレーニング中 トレーニング終了時

体力測定結果

快適なトレーニング姿勢をサポート設 計

Senoh 独自の研究により、サドルのポジションと、形状を改良するこ
とで、従来品との運動消費カロリーは変わらず、腰への負担が少なく、
お尻が痛くなりにくいトレーニングができます。
さらに、リカンベントバイクはクランクを短くすることで関節への負
担を軽減できる設計になっています。

定脈拍数

定脈管理（目標脈拍設定モード）
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新旧ポジショニング比較

￥5,000 （ 税込￥5,500 ）（ 本 ）

BG860M33   イヤーセンサHIF2ｂ

本体価格 ￥45,000（ 税込￥49,500 )（ 個 ）本体価格

BG280N20   ワイヤレス脈拍計　MiKuHa

2023.11.20 更新

￥10,000 ( 税込￥11,000 )（ 組 ）

BG882A01   サポートペダル

本体価格

設計見積（ 式 ）

BG8910ST   テレビ取付金具　BFU用

本体価格 設計見積（ 式 ）

BG8920ST 　テレビ取付金具 BFR用

本体価格

￥8,000 ( 税込￥8,800 )（ 組 ）

BD904100   バイク用ゴムシート（BFU・BFR・V67Ri 用）

本体価格

幅65　長さ150㎝　高さ3㎜

●付属：テレビ・関連ケーブル（1式）・有線加工リモコン ●付属：テレビ・関連ケーブル（1式）・有線加工リモコン

セノー公式オンラインショップ
で購入できます。
https://shop.senoh.jp/
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